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Montageanweisung  
Operating Instructions 
Instrucciones de Montaje 
Istructions de Montage 
Instruzioni d’ impiego 
 

 

OKE2 / MKE2
Motorschutzschalter 

 
 
Ui 500          AC 3  

EN 40947-4-1 
8.3.4.2 EN 40947-4-1 

7.2.1.5 – 10 A 
Type “2” 

 In 3 x 400 V 
gL (A) 

3 x 500 V 
gL (A) 

OKE2 1,6 

OKE2 2,5 

OKE2 4,0 

OKE2 6,3 

OKE2 10,0 

OKE2 16,0 

OKE2 25,0 

1,0 – 1,6 

1,6 – 2,5 

2,5 – 4,0 

4,0 – 6,3 

6,3 – 10,0 

10,0 – 16,0 

16,0 – 25,0 

16 

25 

35 

50 

63 

63 

63 

16 

25 

35 

50 

63 

63 

63 

    

 
OKE2 

 
Iq = 3 kA 
Ith = max. 25 A 
Ithe = 24 A 

 

 
   

  

  

  

Achtung! 
Beim Gerät mit 2x Hi = Hilfsschalter, PE-Schiene entfällt 
SK = Signalhilfsschalter (Hi und SK nur werksseitig 
montiert) 

 

 
 
Ui 500          AC 3 

EN 40947-4-1 
8.3.4.2 EN 40947-4-1 

7.2.1.5 – 10 A 
Type “2” 

 In 3 x 400 V 
gL (A) 

3 x 500 V 
gL (A) 

Icn (A) 

MKE2 0,16 

MKE2 0,25 

MKE2 0,40 

MKE2 0,63 

MKE2 1,0 

MKE2 1,6 

MKE2 2,5 

MKE2 4,0 

MKE2 6,3 

MKE2 10,0 

MKE2 16,0 

MKE2 25,0 

0,10 – 0,16 

0,16 – 0,25 

0,25 – 0,40 

0,40 – 0,63 

0,63 – 1,0 

1,0 – 1,6 

1,6 – 2,5 

2,5 – 4,0 

4,0 – 6,3 

6,3 – 10,0 

10,0 – 16,0 

16,0 – 25,0 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

25 

35 

50 

63 

63 

63 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

25 

25 

50 

50 

50 

50 

1,3 

2,0 

3,5 

5 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

128 

200 

MKE2 

 
Iq = 6 kA 
Ith = max. 25 A 
Ithe = 24 A 
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T°C → In x Y 
 

T°C - 5 + 20 + 40 
Y 0,9 1,0 1,1 
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